
• Descripción

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

• Precaución

Fecha de emisión:  28 enero 2013

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado 
amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del 
petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites 
lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que 
pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si 
accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los 
ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia 
médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los 
vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no 
deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos 
pueden contaminar el suelo y las aguas.

La serie Akron Industrial Gear P son lubricantes premium desarrollados 
para sistemas de engranaje industrial de gran desempeño que requieren 
un lubricante de avanzada tecnología que le permita trabajar bajo altas 
cargas con sistemas de lubricación de circulación o chapoteo. 
Están elaborados con aceites básicos hidroprocesados y una tecnología 
especí�camente diseñada para ofrecer aceites más amigables al medio 
ambiente con propiedades de extrema presión, antidesgaste, 
antifricción, antiherrumbre, inhibidores de oxidación y antiespumantes.
Pasan las pruebas de Microptting FVA 54/7 (Flender), Emcor (SKF), FAG 
FE-8, Brugger (desgaste) entre otras.

• Beneficios

Tienen características sobresalientes de extrema presión y alta 
capacidad de carga.

Excelente protección contra oxidación, corrosión, desgaste de cojinetes, 
engranes, etc.

Alta estabilidad térmica, baja formación de lodos y barnices.

Proporcionan larga vida a los equipos.

Tienen excelente demulsibilidad (separación del agua) logrando una 
operación efectiva aún en presencia de agua.

Magní�cas características antiespumantes.

Alto indice de viscosidad, por lo que soporta mayores temperaturas de 
trabajo.

Peridos de cambio de aceite más largos que los aceites convencionales.
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• Especificaciones
DIN 51517 Parte 3 (CLP).

AIST 224 (US Steel ).
Flender Micropitting FVA 54/7 Method (Revisión 9).
AGMA 9005-EO2.
ISO 12925-I Tipo CKS.
Cincinnati Machine P59, P63, P74.



Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

• Aplicaciones

Fecha de emisión:  28 enero 2013

La serie Akron Industrial Gear P son lubricantes de servicio múltiple, recomendados para todos los 
engranes industriales en condiciones críticas de operación con cargas y presiones elevadas 
(reductores, variadores de velocidad, diferenciales, cajas de engranes cerrados y equipos en 
condiciones de extrema presión).
También pueden ser empleados en cojinetes planos de alta carga y baja velocidad, así como de 
contacto rodante.
Adicionalmente se recomienda para aplicaciones en equipos marinos de engranaje.

Características ASTM
Método Resultados

• Características Típicas
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Akron Industrial Gear P
Código de Producto
Grado AGMA
Apariencia
Color
Peso Especi�co @ 20/4°C
Temperatura de In�amación, °C
Viscosidad Cinemática @ 40°C, Cst
Viscosidad Cinemática @ 100°C, Cst
Indice de Viscosidad
Temperatura de Escurrimiento, °C
Corrosión 3Hrs @ 100°C
Prueba de emulsión @ 82°C, Minutos
Prueba de Herrumbre
Carga Timken Ok, Lb
4 bolas EP, Kg Punto de soldado
4 bolas desgaste, mm
4 Bolas Indice de carga
FZG A/8.3/90, Etapas
FZG Micropitting @ 90°C (FVA 54/7),
Etapas
FAG FE-8
Pérdida de peso en Rollers, mg
Pérdida de peso en carcaza, mg
SKF Emcor en agua salada
Brugger prueba de desgaste, N/mm2as 
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